
Keramikus alátétek típusválasztéka

Típus No Alak Hossz-
méret
mm

Db
per 

doboz

Össz-
súly
kg

Tipikus 
alkalmazások

OK 2124 099 000 50 460 7.0
OK 2124 090 000 120 200 9.2
OK 2124 098 000 150 152 12.0

OK 2124 089 000 600 160 50

OK 2124 091 000 960 80 50

OK 2124 035 000 150 100 10.0

OK 2124 088 000 120 200 9.4

OK 2124 087 000 600 160 50

OK 2124 002 000 1000 96 54

Ívelt varratokhoz
OK 2124 006 000 600 160 50

Lapos vájat profil
7

13.5

24.5

1

Vízszintes, haránt, 
függõleges 

V-varratok 40-70˚
Al-szalagra ragasztva

(5x120 mm)

Sínbe ragasztva

2 rugó tartja 
az alátétet

Homorú vájatprofil

7

13.5

24.5

1.5

Vízszintes, haránt,
függõleges

V-varratok 40–70˚ Al-szalagra ragasztva
(5x120 mm)

8

Lapos vájatprofil
(50x20 mm)

Két acélrúdra 
felfûzve

13.4
30

1

(30x20 mm)

Al-szalagra ragasztva
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OK 2124 081 000 120 300 2.6

X-K és egyéb 
varratokhoz. 

Hegesztő 
huzalokkal együtt 
is alkalmazható

OK 2124 084 000 120 300 4.4

OK 2124 082 000 120 300 9.3

OK 2124 085 000 600 128 50

OK 2124 401 000 – 66 11 A középső 
szigetelő párna 

elhárítja a 
sérülést.

Típus No Alak Hossz-
méret
mm

Db
per 

doboz

Össz-
súly
kg

Tipikus 
alkalmazások

Hengeres rúd ø6.5

ø 6.5

ø 3

Hengeres rúd ø9

ø 9

ø 3

Hengeres rúd ø12

ø 12

ø 3

Különleges szelvény 
Al-szalagra ragasztva

(5x120 mm)

6

15

25

9

Mágnes
220

853
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